MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTACAO

CANDIOTA/RS



GENERALIDADES

O objetivo do presente projeto é a implantagdo nas ruas: Dois, Cinco, Oito, Onze, Vinte
Sete e Trinta, localizadas na Vila Operéaria, de Pavimentacdo com blocos de concreto
intertravados, assentados sobre colchao de areia e travados através de contencao lateral e por
atrito entre as pegas.

Sao partes integrantes desta Especificagdo as Normas Técnicas da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas) e da Prefeitura Municipal. Estas normas tém como objetivo, a
fixagdo de diretrizes técnicas e métodos para a avaliagao quantitativa e qualitativa dos servigos
necessarios para a implantagéo da pavimentacao.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1.  PLACA DA OBRA

Sera executada em chapa de aco galvanizado e tera 3,20 metros de largura por 2,00
metros de altura.

1.2.  SERVICOS TOPOGRAFICOS
Para inicio dos trabalhos sera realizada toda a marcacao de alinhamento de meio-fio e

altura do greide.

Obs.: As redes de esgoto pluvial e cloacal sdo existentes e estao prontas para receber
a pavimentacao de blocos intertravados.

2. PAVIMENTACAO

2.1. REGULARIZAGCAO DO GREIDE

Para receber a pavimentacdo sera realizada uma regularizagdo com maquina
motoniveladora para conformar o leito nos sentidos transversal e longitudinal para permitir a
colocacao do pavimento respeitando as inclinagdes indicadas no projeto. Obs.: Como o leito e
sub-leito da rua possui grau de compactagdo superior ao necessario para implantagcdo da
pavimentagao, nao ha necessidade de ensaio de proctor normal.

2.2. PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO - PAVER:
2.2.1. CARACTERISTICAS

As principais caracteristicas dos blocos intertravados de concreto ou pavers sao
apresentadas a seguir:

o Juntas entre 2,0 a 2,5 mm;
o Espessura da camada de areia de assentamento de no maximo 40 mm;
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Areia média para assentamento com 0 a 5% passando na peneira n.? 200 e com

umidade abaixo da umidade 6tima;

Areia fina para rejuntamento com 0 a 15% passando na peneira n.® 200 e devera
estar seca;

Fazer uma passada de rolo liso antes da execucao da selagem do pavimento com
areia fina;

N&o executar cortes nas pecas com dimensdes inferiores a 1/3 da menor dimensao
da peca;

Em caixas de passagem e pocos de visita executar anel de envolvimento de
concreto;

Manter o controle da regularidade da base a cada 5 metros;

O PAVER deve ter resisténcia de tracado na flexdo > 2,5 MPa, e de compressao > 35
MPa (trafego pesado);

Deve-se prever uma drenagem superficial do PAVER fazendo-se para isto
declividade transversal na ordem de 3%;
O pavimento intertravado de concreto devera obedecer as especificagcbes do DNERES

327/97 - Pavimento com pecas flexiveis de concreto.

Esquema da secao transversa
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BASE AREIA FINA E SECA (SELAMENTO)

PAVER TRAFEGO PESADO e=8 cm

AREIA ASSENTAMENTO-e=4c|

2.2.2 REGULARIZAGAO DO GREIDE

Para receber o calgcamento o greide devera ser regularizado com caimento estipulado

em projeto de 3% do centro da rua em diregdo ao meio-fio.

2.2.3 COLCHAO DE AREIA

Consiste no espalhamento de uma camada de areia sobre base ou sub-base existente.
Suas principais fungGes sdo permitir um adequado nivelamento do pavimento que sera g
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executado e distribuir uniformemente os esforcos transmitidos a camada subjacente.

Conforme descrito nas caracteristicas acima, a espessura do colchdo de areia devera ser
no maximo igual a 5¢cm.

2.2.3 ASSENTAMENTO DOS BLOCOS

Os blocos deveréao ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via, ficando a
maior dimensdo na direcdo da fiada. Pequenos espacos existentes entre os blocos de
arremate e as bordas de acabamento do pavimento tais como meios-fios, devem ser
completados com areia, ou argamassa de cimento e areia, se forem frestas mais largas do
que 1 cm. Concluido o assentamento, a cada pequeno trecho o pavimento devera ser
submetido a acdo de placa vibratéria ou de pequenos rolos vibratérios, para adensamento
do colchdo de areia e eliminacdo dos eventuais desniveis. Finalmente espalha-se, por
varredura, areia sobre o pavimento para preenchimento dos vazios, até a saturacao
completa das juntas. Nos cruzamentos o assentamento da via principal devera seguir
normalmente, enquanto que na via secundaria 0 assentamento devera prosseguir até
encontrar o alinhamento das pecas inteiras da via principal. As diferencas devido a
concordancia deverao ser distribuidas pelas fileiras anteriores. Em geral, utilizam-se
amarracoes de 10 em 10m, para permitir a distribuicdo da diferenca a ser corrigida por toda
a extensdo da quadra a ser pavimentada.

2.3. MEIO-FIO:

O meio-fio pré-moldado deverd ter uma resisténcia caracteristica minima a compressao
de 11Mpa e obedecer as seguintes dimensdes: 12X15X30X100cm
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Figura 01, Meip-fio simplas (TIPD 01}
Para execugéao deste servigo, serdo realizados os seguintes procedimentos:

- Materializacao do alinhamento e cota de projeto com a utilizacdo de estacas e linha
fortemente distendida entre eles;

- Escavagéo, obedecendo os alinhamentos e dimensdes especificadas no projeto;

- Regularizagéo ao longo da escavacao;

- Assentamento das pecas conforme nivel de projeto;

- Rejuntamento com argamassa de cimento e areia média no traco 1:3.



2.4. ESCORAMENTO DE MEIO-FIO:

3.

3.1.

3.2.

Para dar estabilidade ao meio-fio a parte posterior do espelho sera preenchida com a
colocagao de aterro com material local, molhado e apiloado manualmente até uma altura
de 30cm (altura do meio-fio) e largura média de 200cm.

PASSEIOS
ESCAVACAO

Para atingir a cota do lastro de brita, devera ser realizado rebaixamento de 10cm no
terreno que recebera a implantagéo das calcadas. Também devera ser feita escavagao
para atingir a cota nos acessos para PNE. Para isso, foram considerados:

- 882m=2 de area de passeios

- 12 acessos para PNE com éarea total de 104,04m?

- Foram considerados 778m? x 10 cm de escavagédo= 77,80m3

- Mais 85,32m? para escavagao dos acessos para PNE, totalizando 163,12m3

REATERRO

A faixa de circulacdo nos passeios e calgcaddes deve estar ligada ao leito carrogavel por
meio de rebaixamentos das guias, com rampas nos passeios, ou quaisquer outros meios
de acessibilidade.

As rampas devem ser construidas, sempre que possivel, na dire¢do do fluxo de
pedestres. As bordas das rampas devem ser afuniladas, eliminando-se mudancas abruptas
de nivel da superficie da rampa, em relagdo ao passeio. As rampas devem estar livres de
mobiliario, barreiras e obstaculos e devem ser alinhadas entre si.

Apbds demarcacao dos acessos para PNE e conformagao do aterro para implantagao
das mesmas, sera executado sobre este, uma base de concreto magro 1:4:8 com altura de
5cm e sobre esta apds reguagem do mesmo (ainda fresco) uma nova camada de cimento
e areia 1:4 com 1cm de espessura simplesmente fretachado. O detalhamento das rampas
que serdo utilizadas estd em projeto anexo. Serdo executadas 12 rampas com area de
7,11m2. Cabe informar que os movimentos de terra de escavagdo e reaterro serdo de
pequena monta com a reutilizagdo do material para execugao dos servigos.

3.3e3.4. PEDRA BRITADA

Apds a conformagéo do aterro das calgadas. Sera colocada uma camada de brita n®1
com espessura de 3cm para receber o piso de concreto da calgada. O transporte da
brita esté incluso no item 3.4.

3.5.e3.6e3.7. EXECUGCAO DE PASSEIO

Primero seréa realizada a colocagdo do piso tatil Para isso sobre o leito de brita sera
executado piso de concreto moldado in loco, trago 1:2:3 (Cimento:areia:brita 0) com
espessura de 6cm. Sobre a camada de concreto sera assentado o piso tatil,
respeitando as dimensdes de projeto. Apds sera feita a execugado de piso de concreto
moldado in loco, tragco 1:2:3 (Cimento:areia:brita 0) com espessura de 8cm piso de
concreto. Para confeccdo das juntas de dilatacdo os passeios serdo executados em
panos intercalados a cada 2 metros.



4. SINALIZACAO DAS VIAS

4.1. SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizacao vertical é composta por placas que tem por objetivo aumentar a
seguranga, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informacdes aos usuarios
da via.

As placas de sinalizagdo vertical deverao ser confeccionadas em chapas de aco
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a estrada.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a
aplicacao de peliculas refletivas, com coloragao invariavel, tanto de dia como a noite.

Como fundo de placa do tipo toda refletiva ser4 usado a mesma pelicula grau (GT). Para
placas do tipo semi-refletiva o fundo seréd pintado.

Os suportes serao metalicos, com altura livre de 2,60 m.

As placas que serao utilizadas na estrada de acesso sao:

a) Placa de regulamentacgéao: placa do sinal de parada obrigatéria (R-1);

b) Placa de adverténcia: passagem sinalizada de pedestres (A-32b);

c) Placa de identificacdo de logradouro: Terdo dimensdes de 45x25cm e deverdo ter
informados o tipo de logradouro e o nome do logradouro.

Os tubos de ago galvanizado que serdo fixadas as placas, serdo concretados nos
pontos indicados na planta de sinalizagdo. Serao fixados em sapatas de concreto simples, em
valas abertas que medirao 30cm de largura com 50cm de profundidade.

4.2. SINALIZACAO HORIZONTAL

Consiste na execugado da pintura de linhas de marcacao na pista de rolamento. Sua
funcéo é organizar e controlar o fluxo dos veiculos.

A sinalizagao horizontal devera ser executada por meio mecanizado, e por pessoal habilitado.
Os servicos de sinalizacao horizontal serdao medidos:

* Pintura do eixo da pista, dividindo-a para circulagdo de veiculos, medindo
(e=0,10mx2m) com intervalo/cadéncia a cada 4,00m, distribuidas conforme planta de
sinalizagao.

» Pintura das faixas de pedestre: terao medida de 0,40mx3,00m com cadéncia de
0,40m, distribuidas conforme planta de sinaliza¢ao.

* Pintura das faixas de contencgéo: terdo medida de 0,40m x metade da largura da pista,
distante 1,50m da faixa de pedestre, distribuidas conforme planta de sinalizagao.

Candiota, maio de 2018.

Marcelo Vaz Leal
Eng.® Civil — CREA 85578-D



