MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA
MIGUEL ARLINDO CAMARA

MUNICIPIO: CANDIOTA/RS



1— INTRODUCAO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execucao
dos servicos e empregos dos materiais que farao parte das obras de Pavimentacao
Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre pavimento
asfaltico existente com 7,50 metros de largura, em uma area de 2.647,50 m2, a
serem executadas na Estrada Miguel Arlindo Camara, Candiota - RS.

2 — RESPONSABILIDADE TECNICA:

As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovada qualificacdo para
execucdo de tais servicos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado,
acompanhadas da respectiva Anotacdo de responsabilidade Técnica do CREA/RS. A
fiscalizacdo serd efetuada pelo Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal de
Candiota.

3 — PLACA DA OBRA:

Devera ser instalada a placa metdlica, de identificacdo da obra, nas dimensdes e
padroes a serem fornecidos pela contratante.

4 — LOCALIZACAO DA OBRA:

A obra esta localizada nos seguintes trechos:

- Trecho 01 - Eixo de acesso a S3o Sim3o — 360,00 m?;

- Trecho 02 - Eixo quebra mola da Sdo Sim&o — 450,00 m?;

- Trecho 03 - Alinhamento da Antena do Posto — 1.125,00 m?;

- Trecho 04 - Eixo quebra mola da Mosquita — 300,00 m?;

- Trecho 05 - Eixo quebra mola do Posto do Nico — 412,50 m?;

- Trecho 06 - Cabeceira do viaduto — 1.770,00 m?;

em uma area total a pavimentar de 2.647,50m?.
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5 - DESCRICAO DOS SERVICOS A EXECUTAR (ESPECIFICACOES TECNICAS) - CBUQ:
5.1 - Corregao de Deformagdes:

a) Inicialmente deverdo ser corrigidas todas as deformacgdes plasticas existentes sobre
0 pavimento com pedras irregulares, com a retirada das pedras excedentes e do
material inadequado. Apds a devida compactagdo deste subleito, a cava resultante
devera ser preenchida com material de boa qualidade e/ou com macadame seco,
preenchido com material britado de granulometria fina. Estes servicos deverdao ser
executados as expensas da Prefeitura Municipal de Candiota.

5.2 -Limpeza:

a) Deverdo ser removidos os materiais argilosos e vegetais (gramineas), em toda a
superficie de pedras irregulares a serem revestidas com recapeamento
asfaltico. A superficie devera varrida e lavada de forma que todos os detritos
sejam retirados, possibilitando que a superficie fique limpa e isenta de pd. A
varredura devera ser procedida através de vassoura mecanica ou equipamento
similar, enquanto que a lavagem devera ser efetuada por meio de caminhdo
pipa equipada de mangueira d’agua de alta pressao.

b) Quantidade prevista:
Pavimentac¢do Asfaltica = 2.647,50m?.
5.3- Pintura de ligacdo sobre o pavimento existente:

a) A pintura de ligacdo consistird na distribuicio de uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie do calgamento existente, previamente
limpo.

b) Para a execucdo da pintura da ligacdo, serd empregada emulsdo asfdltica catidnica
do tipo RR-1C. A taxa de aplicacdo, para a emulsdo asfaltica, sera de 1,00 I/m2. A
distribuicdo do ligante deverd ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhdo
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressdao e sistema completo de
aquecimento; as barras de distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras
varidveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A
mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 102 C
ou em dias de chuva.

c) O controle da quantidade de emulsdo espargida na pista sera feito através da
colocacdo de uma bandeja na pista, com peso e area conhecidos da mesma, sendo
gque apds a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem
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obtém-se a quantidade de ligante usado. O servigo sera aceito, uma vez que seja

atendida a taxa de aplicagdo minima de 1,0 litro/m2 de ligante.

5.4 — Reperfilamento:

O reperfilamento devera ser executado com uma camada de C.B.U.Q. de espessura
minima de 4 (quatro) centimetros (compactados).

a) A superficie do calcamento existente sobre a qual serd aplicada a mistura deverd
ter sido objeto de limpeza e pintura de ligacdo, a qual devera por sua vez ter sido
submetida ao necessario periodo de cura.

A descarga na pista de C.B.U.Q. sera efetuada de forma a minimizar a distribuicdo da
mistura, que serd executada por lamina da moto niveladora. O espalhamento da
mistura devera ter como objetivo a correcdo das depressbes longitudinais e
transversais, o enchimento de espacos ao redor das pedras irregulares do
calcamento ou buracos e depressdes da pista a ser pavimentada e, principalmente
conformar a superficie de acordo com as declividades de projeto.

Em conjunto com a moto niveladora deverd atuar o rolo pneumatico
autopropulsionado de pressdo variavel, cujos pneumaticos terdo suas respectivas
pressdes internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como
unidade de acabamento de compactacdo, sera utilizado o rolo metalico tipo Tandem.

5.5 — Camada de Rolamento em CBUQ;

A camada de rolamento serd executada sobre o reperfilamento. Estes servicos serdao
iniciados apds a execucao da pintura da ligacdo sobre o reperfilamento a qual
consistird no emprego de emulsdo asfaltica catiénica do tipo RR-1C. A taxa de
aplicacdo, para a emulsdo asféltica, sera de 1,00 I/m2.

a) O revestimento asfaltico (camada de rolamento) consistira de uma camada de
concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura minima de 4
(quatro) centimetros (compactados).

b) Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do tipo CBUQ
devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.



A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera
estar enquadrada na faixa “A” das especificacdes gerais do DAER/RS, conforme
guadro a seguir:

PENEIRA % PASSANDO EM PESO
Y 12,7 100
3/8 9,52 80-100
N2 4 4,76 55-75
N2 8 2,38 35-50
N2 30 0,59 18-29
N2 50 0,257 13-23
N2 100 0,249 8-16
N2 200 0,074F 4-10

Serdo de responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo o0s ensaios que
comprovem a composicdo requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacdo da
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Candiota.

c) Execucado:

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) serd produzido na usina de
asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a
massa deve ser descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e transportada
para o local de aplicacdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverdo possuir lona
para proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A
descarga da mistura sera efetuada na cagcamba de uma vibro- acabadora de asfalto,
a qual ird proceder ao espalhamento na pista que devera ter como objetivo a pré-
conformacdo da secdo de projeto e deverd permitir que a espessura da camada
de rolamento seja de 4(quatro) centimetros (compactado).

Em conjunto com a vibro-acabadora, deverd atuar o rolo pneumatico auto-
propulsionado de pressdo varidvel, cujos pneumaticos deverao ter suas respectivas
pressdes internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como
unidade de acabamento, sera utilizado um rolo metalico, tipo tandem.

6 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

a) Mobilizagao:

A mobilizacdo da empresa contratada compreende a instalacdo inicial e a colocacao,
no canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servicos. Todo o

servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos
é imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.
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Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhdo pipa, caminhdo

espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.
b) Seqiiéncia da Execugao:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte seqiiéncia:
- Correcdo das deformacdes pldsticas existentes;
- Limpeza geral do pavimento existente;
- Pintura de ligacdo sobre o pavimento;
- Reperfilagem com C.B.U.Q., espessura de 4cm;
- Pintura de ligacdo sobre a camada de reperfilamento;
- Execucdo da capa asfaltica com C.B.U.Q., espessura de 5cm;
- Limpeza do canteiro de trabalho;
- Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

c) Desmobilizac3o:

A desmobilizacdo compreenderd a completa limpeza dos locais da obra e a retirada
das maquinas e dos equipamentos.

7.0 — DISPOSICOES GERAIS:
7.1 — Sinalizacdo proviséria da obra, inclusive desvio de trafego:

Com o objetivo de proporcionar seguranca para a execucdo da obra serd realizada a
sinalizagdo proviséria, inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada devera
apresentar o plano de sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucdo da obra por
trechos. Para garantir a correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverdao
ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum
servigo deverd ser iniciado sem a implantagdao prévia da sinalizagdo de seguranga,
devendo ser rigorosamente observada a sua manutengdao enquanto perdurarem as
condicOes de obra que o justifiquem. Recomenda- se especial atencao na manutencao
da sinalizagao horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

Apds o término da obra, a contratada devera ser obrigatoriamente providenciar o
Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico com os resultados dos ensaios obtidos durante
a execucao da obra.

Candiota, julho de 2018.

Marcelo Vaz Leal
Eng?. Civil — CREA RS085578-D



